MSAP2000网元操作

添加网元

右击拓扑树-》添加网元-》弹出添加网元界面（注意：弹出不能在该节点下添加网元，请在子网下添加网元对应框请请先添加子网）
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说明：网元名称网元名字取比较容易理解的词例如：取IP最后二位

类型：选择msap

网元IP：填写IP、V4

时隙排序，默认选择时隙排序，如果修改时隙排序方式对整个网元的时隙配置都必须删除在进行配置过，最好先进行核实网元的时隙排序方式，如果排序方式错误可能对业务配置不通等，如果不知道选择默认（可以修改）

添加完成后如果网元在线会自动读取网元的基本信息，卡、时隙、远端、VLAN等，如果不在可能要手动进行同步数据

网元数据配置

选择要配置的网元右键-》网元管理器
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点击网元配置：配置网元基本信息

点击每块卡的配置是配置每块卡的配置信息

网元信息

增加网元时填写的数据

网元名称可以进行修改，汉字最大不要超过20个

注：标识和名称是相同的

槽位配置

点击安装可以对槽位进行安装配置

对着对应的槽位位可以进行删除

选择对应的槽位设置告警过滤在点击应用可以过滤设置卡的告警，过滤只对该卡有效不会影响其它卡的告警信息。

名称可以进行修改，支持中文，最大不要超过20个汉字

如果发现卡类型和实际类型不相同请先删除这块卡的数据在进行安装配置，卡不在线，请检查时际是否存在卡，如果不存在可以删除，如果有卡读取不到，请检查卡运行是否正常，如果不正常请更换卡，在进行安装

电源配置

可以查询电源状态。

包括电源安装几个，电压

风扇配置

可以查询对应的网元配置，

关闭风扇，关闭所有的风扇转动

注：在实际应该中最好是不要停止风扇，以免温度过影响机箱正常运行

网元状态

进行时间配置最好每过一段时间调整时间

时隙排序设置（果修改时隙排序方式对整个网元的时隙配置都必须删除在进行配置过，最好先进行核实网元的时隙排序方式，如果排序方式错误可能对业务配置不通等，如果不知道选择默认（可以修改）如果要修改这个配置的话先删除所有的时隙业务在进行修改）

重起设置对设备进行重新启动

时钟单元设置

查询单前时钟选择的具体状态

定时源配置

查询对应的配置

通道配置（时隙配置）

时隙配置有多种业务配置，普通配置，sncp配置、板卡这间配置

普通配置：经过上联盘的业务，没有保护，没有具体情况下用这个配置

配置说明：标识选择这条时隙配置给具体方向（可选），源槽选择上联盘，源端口选择对应的端口配置，源VC4如果是OP4可以选择1-4,其它只能选择1，源时隙只能选择1-63中的，不能填写配置过的，宿槽位：填写上联盘以外是，宿端口填写对应的端口，宿VC4选择默认。宿时隙根据对应的卡填写

保护业务配置（sncp业务配置）

配置说明：标识选择这条时隙配置给具体方向（可选），源槽选择上联盘，源端口选择对应的端口配置，源VC4如果是OP4可以选择1-4,其它只能选择1，源时隙只能选择1-63中的，不能填写配置过的，宿槽位：填写上联盘以外是，宿端口填写对应的端口，宿VC4选择默认。宿时隙根据对应的卡填写，保护模式：如果保护的是同一块卡不同端口选择端口保护，如果不是同一块卡选择板卡配置，其它默认，保护槽槽位号如果是端口保护填源槽位对应的槽位，板卡保护填写对应的保护槽位，保护端口填写对应的端口，

如果是板卡保护填写源槽位对应的数据（只是保护槽位不一样其它都一样的数据）

逶传业务是不经过上联盘的业务

时隙环回（不环回）：选择对应的时隙做环回检测
时隙去激活：业务删除，在网管端不进行删除，以后进行配置

时隙删除：在网元端删除时隙

时隙激活：对去激活的业务进行激活

同步：对设备进行时隙同步：如果不对确定时隙是不是配置成功可以对网元上的时隙进行同步，同步时会对本地的没有激活的数据会进行删除，同步时确定这些没有激活的数据不需要可以用此功能。

标识：标识可以进行修改，如果删除网元时标识会进行删除，因为标识只保管在网管上的，没有保存在设备上。

告警配置

可以对就的告警进行过滤设置，这种设置只对该网元进行过滤，不会以其它网元的告警进行过滤，如果要进行全部过滤的话可以对告警全局配置过滤，这种配置在菜单进行配置，这种配置要进行网管重新启去才生效，配置可以用SHIFT+CTRL进行多个选择，进行配置，告警是表示过滤，在实际应该用中如果要对一些不种要告警过滤可以及用全局配置，网元告警过滤只对本网元适用，如果删除网元需要重新配置才可以。

性能模块配置

默认配置时请选择对应的数据进行配置，勾上进行配置，没有勾上的不会进行配置配置只会对应的网元生效

性能配置查询

可以对应的板卡进行监测性能，性能测试可能对业务有影响，如果配置过多的话可能对整体网元的速度有问题，在测试完成后最好的把性能数据删除。

查询网元的告警

可以在拓扑树选择网元右键查询告警也可以告警查询中选择告警查询，填写对应的条件可以查询出对应的告警，注意告警查询最大条数是1000可以修改查询最大查询条数修改文件在C:\gems\gems_server\config\gems.ini中的参数：querycount=1000修改成你想要数据，修改时注意不修改错误，修改后重起服务器即可。如果你想看更早的告警数据可以在文件里C:\gems\gems_server\alarm中查询对应的数据。这里面会自动生成每周告警日志文件

网元拓扑

多个网元这间要生成拓扑图组成一个环网，这种关系之间的连线需要手动进行添加连接来表明这间的关系如下图
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机箱图

选择拓扑树右键选择机箱图打开机箱界面图
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图
显示每块卡在实际物理图，红色表示不在线

测试网络

选择拓扑树右键网络测试，弹出对话框
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点击执行等待几秒中会出现上面界面显示数据说明网元在线如果显示如界面说明网元不在线。
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